FOSAS FILTRO
Saphir, Erdtank y Compact

Un sistema simple y econdmico para el tratamiento de las aguas residuales. Excelente rendimiento de limpieza y sin
componentes eléctricos en el depdsito. Con capacidades de tratamiento de volumen diario de 300 a 3.750 litros, y entre 1 a
18 Habitantes Equivalentes (HE).
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Cuerpo del filtro

Filtro Anaerobix

m Practicamente sin mantenimiento
m Verificado y certificado por PIA

m Valor de limpieza hasta el 90 %

Tubo de soporte
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Saphir*
Caudal max Largo Ancho Peso Precio
600 L 1.125 1.125 1.185-1.385 5007583 924,00
Erdtank*
Caudal max Largo Ancho Alto Peso Precio
ﬂ oy i e |
1.000 L 1.915 930 1.190 5006064 1.049,00

Compact (1 boca)

Caudal max Largo Ancho Peso Precio
| voumer S G i N R

1.600 L 2-5 2.100 1.050 1.300 5006065 1.199,00

Compact (2 bocas)

Caudal max Largo Ancho Alto Peso Precio
ﬂ (IltrOS/dla) (kg) - sin IVA €

2.000L 3-8 1.200 1.715 1.240 1.480-1.600 5007001 1.235,00
3.000 L 5-11 1.650 2.450 1.215 1.550-1.670 115 5007584 1.552,00
4.000 L 7-14 2.100 3.250 1.240 1.480-1.600 175 5008074 2.366,00
5.000 L 9-18 2.700 4.005 1.240 1.480-1.600 205 5008075 3.574,00

* Incluye cubierta verde peatonal y filtro Anaerobix. ~ ** Con cubierta verde peatonal y filtro percolador anaerobix.

C € bectarasion de codarmidod

Las depuradoras cumplen los requerimientos especificados en los Reglamentos (CE) EN 12566-3

y/0 12566-1, y han sido certificadas mediante ensayos del laboratorio independiente PIA, tal y
como consta en la Declaraciones de Conformidad ateniéndose a los ensayos previos efectuados y

cumpliendo con la reglamentacion y obligatoriedad vigente.
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