
Solo admiten placas de accionamiento PS
Sistema Duplo S
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Duplo S Compact
Para inodoro suspendido  

Con cisterna compacta de doble descarga y 
accesorios de instalación, profundidad mínima 
de 90 mm, codo de evacuación Ø90/110. 
Mecanismo de descargar con tecnología de cable. Montaje en 
tabique con montantes y/o delante de pared resistente

A8900A0020 € 369,00
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Duplo S Bidé bajo ventana
Para inodoro suspendido  

Con accesorios de instalación.Profundidad 
mínima de instalación de 155 mm. 
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared 
resistente

A8900F1201 € 317,00

    

1155

500

0-200180
230 min.93

645

55 20-70

G 1/2"

Duplo S Smart Compact
Para inodoro suspendido  

Con cisterna compacta de doble descarga y 
accesorios de instalación, flexo de alimentación 
para Smart Toilets y tubo corrugado, 
profundidad mínima de 90 mm, codo de 
evacuación Ø90/110. 
Mecanismo de descargar con tecnología de cable. Montaje en 
tabique con montantes y/o delante de pared resistente

A8900A8020 € 449,00
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Duplo S Standard
Para inodoro suspendido  

Con cisterna empotrable de doble descarga y 
accesorios de instalación, profundidad mínima 
de 135 mm. Codo de ø90 / ø110.  
Mecanismo de descargar con tecnología de cable. Montaje en 
tabique con montantes y/o delante de pared resistente

A8900A912E € 345,00
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Duplo Bidé S
Para bidé suspendido  

Con accesorios de instalación. Profundidad 
mínima de instalación de 90 mm. 
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared 
resistente

A8900F1200 € 288,00

Medidas en mm  
Toda factura tendrá el recargo del IVA  /  La presente tarifa anula las anteriores

Sistemas de instalación410

Novedad


